Katalog 2009

{=*motion



Naped 1 szyna E-motion



Wymiary szyny:
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Udzwigi

Wartosci szacunkowe w kg w zaleznosci od diugosci i ksztaltu szyny

W tabelach ponizej podajemy maksymalng mase zastony, kidra moze byc zmotoryzowana przy uzyciu réznych napegddw
w zaleznosci od roznych ksztafdw i rozmiardw szyny.

E-motion 25
R500 R500 R500 | RS500 R 3000 R3000
4m 32 28 20 17 12 ‘ 10 4m 17 10
8m 28 25 175 125 10 ‘ 8 6m 10 7
12 m 25 20 10 8
E-motion 50
L i\‘y \V
R300 R300 R300 R300 R 3000 R3000
4m 60 50 45 40 35 30 26 21
8m 55 45 40 35 30 25 21 16
12m 50 40 35 30 25 20 di==d
E-motion 50 Tandem
R300 R300 R300 R300 R 3000 R3000
12m 90 70 60 50 40 30 30 23
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Sterowania 1 zasilacze
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Mozliwosct sterowania dla napedu E-motion 25 )

Sterowanie indywidualne przez
przefacznik 24V

Ef.,’li Przefgcznik
t] zasilacz 24V

Lea

100240V 50 Hz

Sterowanie indywidualne i centralne z Centralisem DC IB

Centnais 18 I —— _. ________________ 2
(przefycz. centr) ! s Lo

Centrakis DC I8 Centaks DC 18
przefycz. indy wid. przerqcz. mdy wid

Centrakis OC 18
przefcz. indy wid

24\VDC 24VDC 24\DC
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Mozliwoscl sterowania dla napgedu E-motion 25 RTS

Sterowanie indywidualne i grupowe z Telisem 4 oraz zasialaczem
Power 2.5DC

~

\\ \\

Zasilacz 24V Glystro

230V 50 Hz

Sterowanie indywidualne z Telisem 1

230V 50 Hz

Kompatybilnos¢ nadajnikow i odbiornikow RTS

Nadajniki RTS 433 MHz

Situo RTS
Telis 1
Telis 4

Telis Soliris RTS
Centralis RTS
Composio
Impresario
Chronis
Sunis Indoor*
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Mozliwosct sterowania dla napedu E-motion 50 IR ]

Sterowanie indywidualne z IR103 Sterowanie centralne i
indywdualne z IRT803 IR3ILT
Ref. 9154205
" i IR3ILT
Ref. 3154205

Zasilacz Glystro

\\\ Zasilacz Glystro

& B s

s —s

IRT193
100240V 50-60 Hz

—C)
H

1007240V 50-80 Hz

Sterowanie centralne i indywidualne z IRT803 oraz grupowe iindywidualne z Centralis IB

IRT$03 ﬁ ﬁ RO i bg j

Ceatralis 1B T-.e 100240V 50-60 Hz “J .o 1007240V 50-80 Hz : T 100,240V 50-60 Hz
przefycznik grepowy Centralis I8

ik ndywisuak
Centalis 1B przeRezn ymuany

(oponal)

Sterowanie tandemem

N

ia . T IRT103
M P 1y
Centnlin B IR3ILT
(optonal} | Ref. 9154205

A Szyna w ukiadzie tandemu nie moze byc sterowana ‘
przez pilota radio
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Mozliwosci sterowania dla napedu E-motion 50 RTS ]

Sterowanie indywidualne z Telisem i
Centralisem IB

Telis 1 zasilacz Glystro

L--4II

100/240V 50-80 Hz

Sterowanie indywidualne i grupowe z Telisem 4 i
Centralisem IB

- o S | =
Centralis IB do e -
sterowania T Rl G SRR R I N S SRR Y !
certrainegol = . L
{opcja) L a zasialacz Glystro = .
100,240V 50-60 Hz 100,240V 50-60 Hz
| ey = =

Telis 4 \\\ i
& cenvaisie (-~

[opcia) ™
zasiacz Glystro ||

100240V 50-60 Hz

Kompatybilnos¢ nadajnikow i odbiornikow RTS

Nadajniki RTS 433 MHz

Situo RTS
Telis 1
Telis 4

Telis Soliris RTS
Centralis RTS

Composio

Impresario
Chronis

Sunis Indoor*
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