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1. Opis systemu MiniDO 
 
System MiniDo oferuje strukturalne okablowanie w cenie tradycyjnego oraz dodatkowe funkcje, 
zamieniaj� c standardow�  instalacj�  elektryczn� , w system automatyki!  
MiniDo pozwala na pod
� czenie: 
 
�� 8 modu
ów wej� ciowych – steruj� cych EXI, pozwalaj� cych na pod
� czenie 256 wej��    

(przycisków/wy
� czników/wyj��  innych systemów),  
�� 8 modu
ów wyj� ciowych – zasilaj� cych EXO, pozwalaj� cych na pod
� czenie 64 wyj��   

(obwodów zasilaj� cych). 
System umo� liwia sterowanie o� wietleniem (w tym � ciemniaczami) oraz roletami, bramami lub 
karniszami elektrycznymi. 
 
Sterowanie systemem odbywa si�  za pomoc�  dwóch modu
ów: 
�� EXICENT  - standardowe sterowanie poszczególnymi wyj� ciami modu
ów zasilaj� cych 

(o� wietlenie, gniazdka, pompy, itp.) 
�� EXISTORE - sterowanie roletami, bramami i karniszami elektrycznymi  
 
 
Programowanie systemu:  
z komputera PC, za po� rednictwem interfejsu USB - bezp
atny program w j. polskim „LogiDo”  
lub z klawiatury. 

2. Najwa� niejsze cechy systemu 

· Strukturalne okablowanie, umo� liwiaj � ce 
atwe do
o� enie przycisków steruj� cych, wykonywane 
niskopr� dowymi przewodami, prowadzone od przycisku do przycisku (na jednej parze przewodu 0,5 mm2 
mo� na zainstalowa�  32 wy
� czniki!) 

· Beznapi� ciowe (bezpieczne) sterowanie systemem (w wy
� cznikach nie ma wysokiego napi� cia) 

· Wy
� czniki z  funkcj�  «Toggle switch» (naci� nij i pu�� ) 

· Mo� liwo�	  zastosowania wielostykowych paneli steruj� cych  
(1 wy
� cznik 8 klawiszowy, zamiast 4 dwuklawiszowych!)  

· Mo� liwo�	  przypisania jednego przycisku do 3 wyj�	  zasilaj� cych. 

· 2 funkcje «all off » (wy
� cz wszystko) w ka� dym module EXI, do wy
� czania cz�� ci lub wszystkich 
urz� dze� . 

· 3 funkcje «timer» (zegary do czasowego sterowania wyj� ciami, np. rolety lub gniazda bezpiecze� stwa),  
w ka� dym module EXI. 

· Jeden przycisk do sterowania rolet� , zamiast dwóch. 

· Mo� liwo��  sterowania o� wietleniem (w tym � ciemniania o� wietlenia) 

· Mo� liwo��  sterowania roletami i karniszami elektrycznymi. 

· Mo� liwo��  od
� czania w obwodach zarówno fazy, jak i „0” 

· 256 wej�	  steruj� cych 

· 64 wyj� cia zasilaj� ce 
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3. Schemat ideowy systemu 

4. Elementy systemu 
 

Elementy wej � ciowe - steruj � ce 

EXICENT Modu
 wej� ciowy dla 32 przycisków steruj� cych do obs
ugi o� wietlenia, gniazdek, itp. 

EXISTORE Modu
 wej� ciowy dla 32 przycisków do obs
ugi rolet i karniszy elektrycznych. 

ID DOMO Identyfikator przycisku 

Elementy wyj � ciowe - zasilaj � ce 

EXO8-220 Modu
 8 wyj� ciowy (wyj� cia 16A) – jednobiegunowy (steruje tylko faz� ), do sterowania 
o� wietleniem, gniazdami, pompami, itp. 

EXO8-220BI Modu
 8 wyj� ciowy (wyj� cia 8A) – dwubiegunowy (steruje faz�  i „0”), do sterowania 
o� wietleniem, gniazdami, pompami, itp. 

EXO8-DOMO Modu
 8 wyj� ciowy (wyj� cia 16A C/NC/NO) – do sterowania roletami i karniszami. Jeden 
modu
 obs
uguje 4 rolety/karnisze. 

EXO2-DOMO Modu
 2 wyj� ciowy (wyj� cia 16A C/NC/NO) – do sterowania roletami i karniszami. Jeden 
modu
 obs
uguje 1 rolet� /karnisz. 

EXO-DIM Modu
 4 wyj� ciowy – do sterowania o� wietleniem � ciemnianym (max. 450W na obwód) 

Elementy dodatkowe 
INT-USB Interfejs USB do po
� czenia systemu z komputerem PC (samodzielne programowanie) 

ZASILACZ Zasilacz na szyn�  DIN (230/12VDC) do zasilania systemu napi� ciem 12VDC 

EXICENT 
lub 
EXISTORE 

EXO8-220BI EXO8-220 

Modu
y w obudowach umo� liwiaj � cych instalacj�  
na szynie DIN w rozdzielni elektrycznej 

Identyfikator 
ID DOMO 

Styki wy
� cznika 

Przewód  YDY 
 2x0,5mm2 Max. 32 wy
� czniki na jeden modu
 

wej� ciowy, pod
� czane za pomoc�  
identyfikatorów ID DOMO  
do jednej pary przewodów 



  

Inteligentny Dom                                                                         Instrukcja instalacyjna MiniDo– v.1       Str. 5 z 15 

ADK GROUP 
www.adk-automatyka.pl 
info@adk-automatyka.pl 
 

UWAGI: 

1. Modu
y wyj� ciowe – zasilaj� ce s�  identyczne z modu
ami stosowanymi w systemie D2000. 
2. Ró� nica pomi� dzy EXICENT a EXISTORE, polega na tym, � e w EXISTORE jeden przycisk 

obs
uguje przemiennie dwa wyj� cia modu
u zasilaj� cego, np. przypisanie przycisku do wyj� cia 1, 
b� dzie powodowa
o kolejno akcje: 

�� za
� czenie wyj� cia 1 
�� wy
� czenie wyj� cia 1 
�� za
� czenie wyj� cia 2 
�� wy
� czenie wyj� cia 2 
�� za
� czenie wyj� cia 1, itd. 

przypisanie przycisku do wyj� cia 3, b� dzie za
� cza
o przemiennie wyj� cia 3 i 4, zgodnie z powy� sz�  
regu
� , itd. 

Je� eli dla rolety ustawiony jest czas dzia
ania wyj� cia, to przycisk b� dzie dzia
a
 w nast� puj� cy 
sposób: 

�� pierwsze naci� ni� cie – zamkni� cie rolety 
�� drugie naci� ni� cie – otwarcie rolety 

W module EXICENT, ka� dy przycisk obs
uguje tylko te wyj� cia do których zosta
 przyporz� dkowany, 
na zasadzie: 

�� pierwsze naci� ni� cie – za
� czenie wyj� cia (do wy
� czenia lub na ustawiony dla tego 
wyj� cia czas) 

�� drugie naci� ni� cie – wy
� czenie wyj� cia 
 

 

5. Sposób pod
 � czania przycisków do modu
ów EXICENT i EXISTORE 

U� y�  z
� czek 3M 

UWAGA! 
Czarny przewód identyfikatora ID DOMO 
musi by	  pod
� czony do minusa magistrali 
„ID-„, natomiast zielony przewód, przez 
styki wy
� cznika – do plusa magistrali „ID+” 

Max. 32 przyciski/wy
� cznik do jednego modu
u wej� ciowego, na 1 parze przewodów 



  

Inteligentny Dom                                                                         Instrukcja instalacyjna MiniDo– v.1       Str. 6 z 15 

ADK GROUP 
www.adk-automatyka.pl 
info@adk-automatyka.pl 
 

Je� eli w jednym wy
� czniku jest kilka przycisków, to poni� ej podano przyk
ad ich po
� czenia: 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Okablowanie modu
ów wyj � ciowych – zasilaj � cych EXO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U� yj z
� czek 3M 

���� � ��� � 	
 ����� � ��� �

Przeka
 niki  8A !!! 

U� yj 8A bezpieczników dla ka� dej grupy 
wyj �	 . 

Uwaga! Do jednego wyj� cia mo� esz pod
� czy�  
max. 2 lampy neonowe, je� eli potrzebujesz 
wi� cej – u� yj EXO8-220 (16A)�

Przeka
 niki  16A !!! 

U� yj 16A  bezpieczników  

16A 16A 
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Uwagi. 

1. 	 � czne obci�� enie jednego obwodu zasilaj� cego, pod
� czonego do modu
u, nie mo� e przekracza�  
progu podanego dla danego modu
u (8A dla EXO8-220BI lub 16A dla EXO8-220 i EXO8-
DOMO oraz 450W dla EXO-DIM). 

2. Do modu
ów doprowadzane jest zasilanie, (nale� y wstawi�  zabezpieczenie 8A lub 16A),  
które nast� pnie jest dystrybuowane przez odpowiednio zaprogramowane wyj� cia tego modu
u. 

3. Do modu
u EXO8-220 mo� na doprowadzi�  tylko faz�  i tylko faz�  wyprowadzi�  na obwody 
steruj� ce. Zero dla odbiornika, mo� e by�  pobrane z listwy rozdzielni lub dowolnego punktu 
instalacji. Z uwagi na zabezpieczenia zawarte w module wej� ciowym EXISTORE (zmienne 
za
� czanie wyj�� ), modu
u tego mo� na u� y�  tak� e do sterowania roletami i karniszami. 

4. Do modu
u EXO8-220BI nale� y doprowadzi�  zarówno faz� , jak i „0” poniewa�  wyj� cia modu
u 
odcinaj�  oba bieguny. Do odbiornika nale� y tak� e bezpo� rednio doprowadzi�  z modu
u zarówno 
faz� , jak i „0”. (modu
 mo� e zabezpiecza�  np. sprz� t RTV, przez ca
kowite odci� cie zasilania 
podczas nieobecno� ci w domu). Do odbiorników nie wymagaj� cych takiego zabezpieczenia 
mo� na poprowadzi�  tylko faz� , a „0” pobra�  z innego miejsca. 

5. Do modu
u EXO-DOMO nale� y doprowadzi�  tylko faz� . Zero nale� y pobra�  dla odbiornika  
z listwy rozdzielni lub dowolnego punktu instalacji. 

6. Do modu
u EXO-DIM musi by�  doprowadzona zarówno faza, jak i „0”, natomiast z wyj� cia 
modu
u do odbiornika mo� e by�  poprowadzona tylko faza, a „0” pobrane z innego miejsca. 

7. Modu
y EXO8-220 oraz EXO8-220BI posiadaj�  dwie odr� bne grupy przeka	 ników – oddzielnie 
zasilanych, tak wi� c dla 4 pierwszych wyj��  mo� na poda�  np. zasilanie 230V, które si�  pojawi  
na wyj� ciach tej grupy, natomiast dla drugiej grupy mo� na poda�  zasilanie 12V i takie si�  pojawi 
na wyj� ciach tej grupy. W ten sposób mo� na te�  sterowa�  innymi urz� dzeniami niskopr� dowymi, 
podaj� c na wej� cie danej grupy, np. „-„ i uzyska�  go na odpowiednim wyj� ciu modu
u. 
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7. Po
� czenie i adresowanie modu
ów wej ��  i wyj ��  

1. Modu
y po
� czone s�  ze sob�  magistral�  RS485. 
2. Modu
y mo� na po
� czy�  ze sob�  kolejno, stosuj� c kabel telefoniczny (6 � y
) zako� czony wtykami 

RJ12 (patrz schemat ideowy systemu).  
3. Modu
y mo� na 
� czy�  tak� e za pomoc�  zacisków � rubowych modu
ów, w takim przypadku 

zasilanie modu
ów (+12V, -12V) nale� y prowadzi�  przewodem o przekroju 0,75 mm2, natomiast 
magistral�  (A, B) – przewodem o przekroju � y
 0,5mm2. 

4. Magistrala mo� e rozdziela�  si�  w gwiazd� . UWAGA. Nie wolno przej�	  na po
� czenie � rubowe 
z modu
u do którego magistrala zosta
a doprowadzona z
� czem RJ.   

5. Zasilanie modu
ów pobierane jest z zewn� trznego zasilacza 230/12VDC, 2,5A. 
6. Jeden zasilacz wystarcza na 6 modu
ów wyj� ciowych-zasilaj� cych EXO i 4 modu
y wej� ciowe 

EXI,  
7. W przypadku instalacji wi� kszej liczby modu
ów lub instalacji drugiej rozdzielni (np. na pi� trze) 

nale� y do
o� y�  drugi zasilacz.  

UWAGA! Minusy obu zasilaczy musz�  by	  po
� czone ze sob� , � y
�  o przekroju 0,75 mm2. 

 

 

 

 

 

Tabela adresowania modu
ów 

 

 

 

 

 

1. Modu
y wej� ciowe posiadaj�  oddzieln�  pul�  adresów od modu
ów wyj� ciowych. 
2. Pierwszy modu
 EXICENT lub EXISTORE musi by�  ustawiony w poz. 1, drugi w poz. 2, itd. do 8. 
3. Pierwszy modu
 EXO musi by�  ustawiony w poz. 1, drugi w poz. 2, itd. do 8. 
4. Ustawienia prze
� czników nale� y dokona�  przed uruchomieniem systemu! 

- : 0,75 
A, B : 0,5mm 

EXO8-… EXO8-… EXI  EXI  ZASIL ZASIL 

              

Pozycja prze
� czników dip-switch w module 
 
 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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8. Programowanie systemu z klawiatury 
�
Zasady ogólne. 
 

�� Aby porusza�  si�  w menu, u� ywaj strza
ek do góry i w dó
, 
�� Aby wybra�  menu lub zatwierdzi�  opcj�  przyci� nij M, 
�� Aby powróci�  przyci� nij C. 

 
Menu: 
 
> BUS TEST    (test linii) 
> BUTTONS TEST   (test przycisków) 
> RELAYS    (wyj� cia) 
> SPEC. FONCTIONS  (funkcje specjalne) 
> TOTAL RESET   (reset programu) 
 
 
 
Uwa� aj!   Zanim zaczniesz programowa�  wykonaj dwie operacje:  
 

1. Bus test  
2. Total Reset. 

 
 
BUS TEST (test linii) potwierdzone przyci� ni� ciem M: 
To jest wymagane. Test musi zosta�  przeprowadzony za ka� dym razem kiedy klawiatura  
jest pod
� czana do MiniDo. Ka� dy modu
 dost� pny na magistrali RS-485 zostanie wy� wietlony wraz 
ze swoim adresem. 
 
BUTTONS TEST (test przycisków) potwierdzone przyci� ni� ciem M: 
W
� cza test ka� dego przycisku w instalacji. 
Zostanie wy� wietlone «EXIC 99 BUTTON 99»; adresy przyciskanych w
� czników zostan�  
wy� wietlone. Po ka� dym przyci� ni� ciu b� dzie s
yszalny d	 wi� k. 
 
RELAYS (wyj � cia) potwierdzone przyci� ni� ciem M: 
Umo� liwia przypisanie przycisków i wyj��  � ciemnianych z funkcj�  «Toggle Switch»  
(prze
� cznik stanu) dla wyj��  i funkcji «dimmer» (� ciemniacz) dla wyj��  � ciemnianych  
(krótkie przyci� ni� cie: odwrócenie sygna
u, d
ugie przyci� ni� cie � ciemnianie).  
Przypisanie funkcji «Toggle Switch» lub «dimmer» jest automatyczne, w zale� no� ci od tego,  
czy wyj� cie jest � ciemniane czy zwyczajne. Aby zaznaczy�  modu
 wyj� ciowy do programowania,  
u� yj strza
ki w gór�  (-) i w dó
 (+), aby wybra�  wyj� cie do zaprogramowania u� yj strza
ki w lewo (-) 
lub w prawo (+). 
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F1 ADD (dodaj):  
ustala po
� czenie pomi� dzy zaznaczonym wyj� ciem i przyciskiem (lub przyciskami), których 
zamierzasz u� ywa�  do sterowania danymi wyj� ciami. Po ka� dym naci� ni� ciu przycisku, us
yszysz  
3 sekundowy sygna
 d	 wi� kowy. Do jednego wyj� cia mo� esz pod
� czy�  nieograniczon�  liczb�  
przycisków. Jeden przycisk mo� e obs
u� y�  maksymalnie 3 ró� ne wyj� cia. 
 
F2 REMOVE (usu� ):  
usuwa po
� czenie pomi� dzy zaznaczonym wyj� ciem i przyciskiem (lub przyciskami).  
Po naci� ni� ciu usuwanego przycisku, us
yszysz 3 sekundowy sygna
 d	 wi� kowy  
(inny ni�  przy funkcji F1 ADD). 
 
F3 SWITCH ON:  w
� cza zaznaczone wyj� cie. 
 
F4 SWITCH OFF:  wy
� cza zaznaczone wyj� cie. 
 
SPEC. FONCTIONS (funkcje specjalne) potwierdzone przyci� ni� ciem M : 
 
W
� cza w programie funkcje specjalne: 
 
Dla ka� dego EXICENT, mo� esz zaprogramowa�  dwie funkcje «All off » (wy
� cz wszystko) i trzy 
funkcje «Timers»  (zegar) od 3 do 65535 sekund (= oko
o 18 godzin). 
 
W pierwszym kroku zaznacz strza
kami (góra-dó
) modu
 wej� ciowy EXI, który chcesz 
zaprogramowa�  i  zatwierd	  wybór przyciskiem M. 
 
ALL OFF 1 (1 funkcja wy
 � cz wszystko) : 
 
 F1 ADD (dodaj) : przyci� nij przycisk, któremu chcesz przypisa�  funkcj�  All off 1. 

F2 REMOVE (usu� )   : przyci� nij przycisk, do którego by
a przypisana funkcja All off,  
    aby usun��  t�  funkcj� . 

 (C) BACK (powrót)  : powrót do poprzedniego menu. 
 
ALL OFF 2 : identycznie jak funkcja ALL OFF 1. 
 
TIMER 1:  
Przed programowaniem zegara nale� y przypisa�  wyj� cie i steruj� cy nim przycisk w menu RELAYS. 
Nast� pnie mo� na zaprogramowa�  funkcj�  zegara, która jest nak
adana na dany przycisk. 
 F1 ADD (dodaj)  : przyci� nij przycisk, któremu chcesz przypisa�  funkcj�  Timer 1. 
 F2 REMOVE (usu� ) :przyci� nij przycisk do którego by
a przypisana funkcja Timer 1,  

                                    aby usun��  funkcj� .. 
 F3 SET TIME : wprowad	  za pomoc�  klawiatury czas w sekundach i przyci� nij  M. 
 (C) BACK (powrót)  : powrót do poprzedniego menu. 
 
TIMER 2 : identycznie jak funkcja TIMER 1. 
 
TIMER 3 : identycznie jak funkcja TIMER 1. 
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Dobrze wiedzie	 :  
Funkcja specjalna zawsze ma wi� kszy priorytet ni�  klasyczne przypisanie wyj� cia i przycisku. 
 
Funkcja ALL OFF.   
Je� li w instalacji jest kilka modu
ów wyj� ciowych EXO i chcesz wy
� cza�  wszystkie wyj� cia  
we wszystkich modu
ach wyj� ciowych EXO, to co najmniej 1 wyj� cie ka� dego EXO musi by�  
powi� zane z przyciskiem (lub przyciskami) modu
u EXICENT. 
Funkcja All off wy
� cza wszystkie wyj� cia ka� dego modu
u, który jest programowo powi� zany  
z modu
em steruj� cym, w którym zaprogramowano funkcj�  All off. 
 
 
Przyk
ad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modu
 EXICENT obs
uguje kilka wyj��  modu
u EXO8-220 oraz 1 wyj� cie w module EXO8-220BI. 
Je� eli w module EXICENT zaprogramujemy jakiemu�  przyciskowi funkcj�  All off, to przycisk ten 
wy
� czy ca
y modu
 EXO8-220 oraz ca
y modu
 EXO8-220BI. 
 
Modu
 EXISTORE obs
uguje kilka wyj��  modu
u EXO8-220BI i kilka wyj��  w module EXO8-DOMO. 
Sytuacja jest identyczna, jak w pierwszym przypadku. Przycisk “All off” modu
u EXISTORE 
wy
� czy oba modu
y EXO8-220BI oraz EXO8-DOMO. 
 
 
TOTAL RESET (Reset programu) potwierdzone przyci� ni� ciem M: 
 
Pozwala ca
kowicie wymaza�  pami��  programu. Aby to wykona�  musisz pi� ciokrotnie zatwierdzi�  
wybór przyciskaj� c na klawiaturze M. Dzi� ki temu mo� na unikn��  pomy
kowego usuni� cia programu. 
Reset nale� y koniecznie wykona�  po pierwszym pod
� czeniu instalacji do zasilania, zaraz  
po przetestowaniu linii (magistrali danych). 
 

EXO8-220 EXO8-220BI EXO8-DOMO 

EXICENT EXISTORE 
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N.B. Programowanie przycisków pod
� czonych do EXISTORE: 
 
Ustawienie czasu dla wszystkich przycisków pod
� czonych do EXISTORE, uzyskujemy  
przez ustawienie funkcji TIMER 1 (Menu 4. SPEC. FONCTIONS, zaznacz EXI, które chcesz 
zaprogramowa� , TIMER 1, F3 SET TIME). 
Po
� czenia mi� dzy przyciskami i wyj� ciami zaprogramuj przez menu 3. RELAYS. 
 
Dobrze wiedzie	 :  
Wyj� cia po
� czone s�  parami, dlatego przycisk zaprogramowany do sterowania wyj� ciem 1, 
automatycznie zatrzyma wyj� cie 2 i odwrotnie. Przycisk zaprogramowany do sterowania wyj� ciem 3, 
automatycznie zatrzyma wyj� cie 4 i na odwrót …. 
 
Sposób pracy:  
Za pomoc�  jednego przycisku mo� na podnosi�  i opuszcza�  rolet�  wg zasady: 1 - przyci� niecie 
podnosi, 2 zatrzymuje, 3 podnosi, a czwarte znów zatrzymuje rolet�  … W ten sposób rolet�  mo� na 
ustawi�  w dowolnej pozycji. Je� eli jednak chcemy ca
kowicie otworzy�  lub zamkn��  rolet� , wtedy 
sekwencja wygl� da nast� puj� co: 1 naci� ni� cie opuszcza rolet�  (zegar wy
� cza wyj� cie po ustawionym 
czasie), 2 naci� ni� cie podnosi rolet�  (zegar wy
� cza wyj� cie po ustawionym czasie). 
 
Dobrze wiedzie	 :  
Druga funkcja ALL OFF mo� e by�  u� yta do zarz� dzania wszystkimi roletami po
� czonymi 
przyciskami z EXISTORE wg. zasady 4 przyci� ni��  opisanych powy� ej. 
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9. Programowanie systemu za pomoc �  programu LogiDo 
 

1. Program mo� na uruchomi�  jedynie wtedy, gdy komputer jest pod
� czony do systemu MiniDo, 
za pomoc�  interfejsu USB. Je� eli program nie wykryje obecno� ci � adnego modu
u, wy� wietli 
odpowiedni komunikat i nie pozwoli na otwarcie okna programowania. 

2. Przed uruchomieniem programu, sprawd	  poprawno��  po
� cze�  i ustawienia adresów 
modu
ów. 

3. Po uruchomieniu programu zostan�  wy� wietlone dwa okna, jedno ze znalezionymi modu
ami 
wej� ciowymi, w którym uwidocznione b� d�  kolejno: Modu
 01, Modu
 02..., drugie  
z modu
ami wyj� ciowymi, wy� wietlonymi w identyczny sposób. 

 
4. Je� eli zmienisz dodasz lub odejmiesz modu
y lub zmienisz ich adresy, naci� nij klawisz 

„Nas
uchiwanie – aktualizacja listy modu
ów” – zostanie wy� wietlona nowa konfiguracja 
systemu. 

 
 
Naci� nij klawisz „Reset” – pojawi si�  okno: 

 
 

5. Je� eli jeste�  pewien, � e chcesz zresetowa�  system lub jest to pierwsze uruchomienie, naci� nij 
klawisz „Reset systemu”. 
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6. Naci� nij klawisz „Rozmieszczenie wyj�� ”, poka� e si�  okno: 
 

 
 

7. Zaznacz opcj�  „Dodaj”, a nast� pnie zaznacz modu
 oraz jego wyj� cie, do którego chcesz 
zaprogramowa�  przycisk. 

8. Naci� nij przycisk wy
� cznika. Je� eli zaznaczy
e�  opcj�  „Wydaj d	 wi� k przy naci� ni� ciu”, 
komputer wyda d	 wi� k, potwierdzaj� cy naci� ni� cie przycisku, a jednocze� nie wy� wietli 
informacj� , który przycisk, którego modu
u wej� ciowego zosta
 naci� ni� ty. Zaprogramuj 
wszystkie przyciski steruj� ce wyj� ciami, pami� taj� c, � e jeden przycisk mo� e obs
ugiwa�  max. 
3 wyj� cia dowolnych modu
ów. 

9. Je� eli chcesz usun��  przycisk z danego wyj� cia/wyj�� , zaznacz opcj�  „Usu� ” i post� puj 
analogicznie, jak przy dodawaniu przycisku. 

10. Zaznaczenie opcji „Powrót do trybu u� ytkowania” powoduje wy
� czenie programowania  
i prze
� cza system w tryb pracy, umo� liwiaj � c sprawdzenie, czy dany przycisk wykonuje 
zaprogramowane funkcje. 

 
Naci� nij przycisk „Specjalne funkcje administracyjne, poka� e si�  okno, w którym dla ka� dego 
modu
u wej� ciowego, mo� esz ustawi�  2 opcje „Wy
� cz wszystko” oraz 3 zegary. Czas zegara 
zawiera si�  w przedziale od 3 do 65535 sekund (= oko
o 18 godzin). 
 
11. Po ustawieniu funkcji specjalnych, naci� nij klawisz „Wy� lij konfiguracj�  do zaznaczonych 

modu
ów wej� ciowych. 
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12. Naci� nij przycisk „Przydziel funkcje specjalne”, poka� e si�  okno, w którym wybranym 

przyciskom, mo� na przypisa�  funkcje specjalne: 
 

 
 
13. Wybierz modu
, w którym dla przycisków chcesz przypisa�  funkcje specjalne, zaznacz 

odpowiedni�  funkcj� , a nast� pnie naci� nij przycisk, któremu ta funkcja ma zosta�  przypisana. 
14. Je� eli chcesz sprawdzi�  dzia
anie zaprogramowanego przycisku, wci� nij klawisz „Powrót do 

trybu u� ytkowania”. 
 
Naci� nij przycisk „Zarz� dzaj danymi klienta”, poka� e si�  okno: 

 

 
 

15. W tym oknie mo� esz utworzy�  plik zawieraj� cy podstawowe dane o instalacji, jak równie�  
przes
a�  te dane do systemu, lub odczyta�  z niego istniej� ce dane. 

16. W menu „Formularz” mo� esz wybra�  jeden z dost� pnych j� zyków programu (angielski, 
niemiecki, francuski, polski). 

 


