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KARTA KATALOGOWA 
 

EXO-DIM 
moduł 4 wyjść do płynnej regulacji 
oświetlenia 
 
 
 
 
 
Charakterystyka 
 

Moduł EXO-DIM posiada cztery niezaleŜne wyjścia (z regulowanym napięciem wyjściowym) do płynnej zmiany natęŜenia 
oświetlenia. KaŜde z wyjść moŜe kontrolować jedną grupę lamp o maksymalnym poborze mocy 400 W. W przypadku 
sterowania transformatorami elektronicznymi, ich liczba nie moŜe przekroczyć 5. 
 
 

Wskazówki: 

Moduł EXO-DIM jest doskonałym narzędziem do tworzenia tzw. scen świetlnych, czyli ustawiania odpowiedniego 
natęŜenia światła w kilku obwodach oświetleniowych za jednym naciśnięciem przycisku, czy teŜ wywołaniem funkcji 
ujętej np. w harmonogramie (np. zminimalizowanie natęŜenia światła w korytarzach – po zapadnięciu zmroku, itp.).  
 

Połączenia z innymi urządzeniami systemu 
 

Do modułu naleŜy doprowadzić:  
a) przewód magistrali systemowej z najbliŜszego modułu lub centrali (4 x 0,5mm, jeŜeli uŜywamy wejść śrubowych 

lub przewód telefoniczny 6 Ŝyłowy zakończony wtykami RJ – jeŜeli uŜywamy gniazd RJ*1).  
b) zasilanie 230V, zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym 6A. 
c) przewody zasilające do urządzeń odbiorczych 

 

Moduły wyjściowe – zasilające: EXO8-230, EXO8-220BI, EXO8-DOMO, EXO-DIM, EXOBUS posiadają wspólną pulę 
adresów od 1 do 16, tak więc w systemie moŜe być zamontowanych max. 16 modułów wyjściowych, czyli 128 wyjść. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe moduły EXO-DIM posiadają jedynie 4 wyjścia, tak więc 2 moduły EXO-DIM moŜna zaadresować 
jako jeden moduł. JeŜeli w systemie będą 2 moduły EXO-DIM – moŜemy zainstalować jeszcze 15 innych modułów 
wyjściowych, jeŜeli będzie ich 3 lub 4 – 14, itd. 
 
 

Ustawienia i uŜytkowanie 
 

Długie naciśnięcie wyłącznika spowoduje zmianę intensywności oświetlenia od ciemnej aŜ do maksymalnie jasnej. 
Przerwanie naciśnięcia ustali poziom natęŜenia światła. Regulacja ściemniacza jest zakończona. 
 

Krótkie wciśnięcie włączy światła z zaprogramowaną wcześniej intensywnością. Kolejne krótkie wciśnięcie wyłączy 
światła i tak dalej aŜ następne długie naciśnięcie określi nowe ustawienie. 
 

W scenach świetlnych, jeden klawisz, np. zamknie wybrane rolety, zgasi niepotrzebne oświetlenie i włączy oświetlenie 
podłączone do modułu ściemniacza z zaprogramowanym w systemie natęŜeniem. 
 

Parametry podstawowe: 
 
Wymiary: 90x158x59 mm / 9 modułów DIN 
Waga: 0,390 kg 
Pobór prądu: 0mA dla magistrali RS485.  
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EXO-DIM: Opis techniczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zasilanie 230V 

2 x 2 wyjścia 230V 

Połączenia śrubowe dla 
magistrali RS-485 

Czerwona dioda ON: 
Wartość nastawy wyjścia >0% 
Wolne mruganie – termik ON 
Szybkie mruganie – Bezpiecznik ON -->Stop 
230V i restart modułu/reset termika 

Połączenia RJ12 dla 
magistrali RS-485 

śółta dioda ON – Jest 230V 
(niezbędna dla pracy modułu) 
Migotanie – wymiana danych z 
systemem 
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EXO-DIM: Schemat podł ączeń 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA :  
max. 5 elektronicznych transformatorów na jedno wyj ście! 
 
Przetestowane na: 
 
OSRAM: Halotronic HTM70 
EREA:   Ereatronic 105i 

Lasso 70D 
Philips:  ET-S 70 
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A 
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